
Informacja techniczna i instrukcja
użytkowania płyt meblowych w połysku

Płyty produkowane są na bazie płyty mdf jednostronnie lakierowanej białej
z drugiej strony pokrytej warstwą folii akrylowej o grubości do 0,9mm lub na bazie płyty 
mdf  Powierzchnia akrylowa pokryta jest folią ochronną. Kolor folii ochronnej nie ma 
żadnego znaczenia i wpływa na jakość zabezpieczenia powierzchni.

Na powierzchni akrylu mogą występować różnego rodzaju „zanieczyszczenia” czy 
tzw. "kratery” w ilości 2 – 3 sztuk/m2, które wynikają z normalnego procesu 
produkcyjnego akrylu. Nie są one podstawą do reklamowania płyty. Dopuszczalna 
odchyłka prostoliniowości powierzchni płyty wynosi do 2mm/m.

Z uwagi na zastosowanie akrylu i uzyskanie wysokiego połysku wraz z efektem głębi 
koloru płyty należy czyścić i pielęgnować w szczególny sposób. Do czyszczenia 
powierzchni płyt akrylowych stosujemy wyłącznie miękkie ściereczki np. bawełniane lub 
dostępne w sklepach ściereczki z mikrofibry. Powierzchnie możemy umyć 1% roztworem
wody z mydłem. Stanowczo zabrania się stosowania środków do czyszczenia okien, 
mleczek typu Cif, środków do szorowania, środków z zawartością kwasów, 
wosków, rozpuszczalników i innych substancji aktywnych chemicznie itp. Zabronione jest
również stosowanie do czyszczenia urządzeń parowych ponieważ rozgrzana para 
wodna wnikając w strukturę powierzchni może doprowadzić do trwałych 
nieodwracalnych uszkodzeń. Należy przestrzegać zasady aby przed zastosowaniem 
środka czyszczącego przeprowadzić próbę na niewielkim, niewidocznym fragmencie 
powierzchni. ,Zaleca się stosowanie wyłącznie preparatów przeznaczonych do 
powierzchni akrylowych. 

Płyty akrylowe przy nieostrożnym użytkowaniu dają się zarysować. Małe płytkie
rysy można usunąć środkami polerskimi przeznaczonymi do powierzchni akrylowych. 
Nie podlegają reklamacji uszkodzenia czy wady związane ze zwykłym zużyciem,  
niewłaściwym użytkowaniem płyt i frontów oraz uszkodzenia powstałe nie z winny 
producenta.


